
144 ячейки

ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

HJT-144H MBB М10 540-570

До 570 Вт

Эффективность модуля до 25,7% 
(+20% тыльной засветки)

Конфигурация «стекло-стекло»

Рабочий диапазон 
от -40 °С до +85 °С

30 лет линейной гарантии 
выходной мощности. 
15 лет гарантия на продукт

Меньшие потери при высокой 
температуре среды за счет 
низкого температурного 
коэффициента

Минимальная степень деградации

НИЗКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ

-0,288 %/°C
наиболее распространенные на рынке 

солнечные модули: от -0,35 до -0,42 %/°C

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ

до 90%
наиболее распространенные на рынке 

солнечные модули: 70%

О Д И Н  И З  К Р У П Н Е Й Ш И Х  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й  В  Р О С С И И  И  С Т РА Н А Х  С Н Г

ЮНИГРИН ЭНЕРДЖИ – 
ВЕРТИКАЛЬНО 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
КОМПАНИЯ ПОЛНОГО 
ЦИКЛА В ОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯМОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

•	� Исследования и разработки
•	� Собственное производство 

кремниевых пластин, 
фотоэлектрических ячеек и модулей

•	� Проектирование и строительство 
солнечных электростанций (СЭС)

+7 (495) 933-0603,  доб. 2 

sales@unigreen-energy.com

www.unigreen-energy.com

Мы реализуем проекты в сфере солнечной энергетики 
в России и странах СНГ

•	� Эксплуатация 
и обслуживание СЭС

•	� Генерация электроэнергии
•	� Поставка готовых решений 

и продуктов с гетероструктурной 
технологией HJT



144 ячейки
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Номинальная мощность (Pmax), STC, Вт 540 545 550 555 560 565 570

Тыльная засветка +10%**, Вт 585 591 593 599 604 610 615

Тыльная засветка +20%**, Вт 631 637 637 643 648 654 660

Допустимое отклонение мощности, Вт +5

Эффективность* (КПД), % 20,9 21,1 21,29 21,48 21,68 21,87 22,07

Ток в рабочей точке (Impp), А 12,04 12,1 12,4 12,46 12,51 12,56 12,61

Напряжение в рабочей точке (Vmpp), V 45,09 45,35 44,81 44,85 44,91 44,95 45,33

Ток короткого замыкания (Isc), А 12,58 12,61 13 13,1 13,19 13,28 13,38

Напряжение холостого хода (Voc), V 53,21 53,31 52,47 52,67 52,87 53,07 53,28

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ* 

Макс. напряжение системы, В 1500

Класс огнестойкости C

Масса, кг 37

Тип соединителя MC4 совместимый

Длина кабеля, м 0,3 / на заказ

Материал рамочного крепления Алюминиевый сплав / Композит

Макс. статическая нагрузка лицевая 
(напр., снеговая), Па 4500

Макс. статическая нагрузка задняя 
(напр., ветровая), Па 2400

Толщина переднего / заднего стекла 2/2 мм

Кабель для фотоэлектрич. технологий 4,0 мм

Герметизирующий материал POE/POE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Рабочий диапазон температур, °C -40 — +85

Температурный коэффициент Voc, %/°C -0,244

Температурный коэффициент Isc, %/°C 0,055

Температурный коэффициент Pmax, %/°C -0,26

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина Ширина Толщина

1134±2 мм 2278±2 мм 35±1 мм

ГАБАРИТЫ МОДУЛЯ

Размеры палеты (ДхШхВ), м 2,31 х 1,16 х 1,29

Вес палеты, кг 1170

Количество ФЭМ на палете, шт. 32

Количество палет в 40HQ контейнере, шт. 17

Количество палет в еврофуре, шт. 17

ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ

*	� Значения являются средними по производству и представлены исключительно 
для справочных целей. Условия испытаний STC.

**	� Дополнительная мощность с обратной стороны в процентах от освещенности на STC.

Будучи уверенным в высоком качестве производимой продукции, Юнигрин Энерджи обеспечивает линейную гарантию выходной мощности до 30 лет. 
Гарантированная номинальная мощность модулей данного типа через год не менее 99% и по истечении 30 лет не менее 86%.

HJT -0,45% / год

-0,6% / год
Другие типы 

модулей


